
安全ネット 鉄骨建方安全仮設

ラッセル安全ネット

ラッセル安全ネット

製品サイズ(m) 5　Ｘ　5

5　Ｘ　10

6　Ｘ　6

7　Ｘ　7

7　Ｘ　10

8　Ｘ　8

ラッセル網地

100

2.06以上

14.7以上

13

適合

1　Ｘ　6

3　Ｘ　6

5　Ｘ　5

5　Ｘ　10

6　Ｘ　6

8　Ｘ　8

10　Ｘ　10

充実率（％） 30

防炎性能 適合

0.5　Ｘ　6

1　Ｘ　6

2　Ｘ　6

3　Ｘ　6

4　Ｘ　7

品名

網地の種類 ラッセル網地

網目の一辺の大きさ（mm） 15

網糸の引張強さ（KN)平均値 0.4以上

網綱、吊綱の引張強さ（KN) 14.7以上

15mm目合い 100mm目合い

※規格外のサイズにつきましては接続品でのご対応となります。

※接続品は別途接続料と接続作業がある為、納期等は要相談となります。

ネットクランプ

品名 品番 重量 許容荷重

ネットクランプ CRNET 0.83kg 200kg

※規格品を大梁間で複数枚ご利用の際は、ネット中央部のラップを十分に確保するため

端部は２ｍ以上ラップさせ、ネットが重なっていることを確認の上ご使用下さい。

●　塩耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性にすぐれます。

●　高長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。


